CISTENI A ODMASTOVANI IE REMACHEM®
VYROBKY NEREDITELNE VODOU

Remafluid DR

Organicky cCistici a odmastovaci prostfredek bez obsahu VOC.
Nahrazuje organicka redidla, benziny. Pouziva se k
technickému cisténi a odmastovani, idedlné jako napln
myciho stolu. Neposkozuje lakované povrchy, kovy, sklo, ani
vetsinu plastickych hmot. Odstranuje mineralni synteticka
maziva, oleje, bitumen, dehet, paliva.

POUZITI

REMAFLUID DR je idealni pro odstranéni mineréalnich olejl, necistot, paliv, bitumenl a emulznich olejl
a pro odmasténi maziv a zbytkl ze spalovani. Moznost pouzivani za tepla - az do 60 °C (nepfimé
zahrati). NeposSkozuje lakované povrchy, kovy, sklo, ani vétsinu plastickych hmot.

TECHNICKA DATA

Vzhled Kapalina

Barva Modra

Zapach Lehky - po petroleji

Bod varu 240 °C

Bod vzplanuti 102 °C

Hustota 810 kg/m3

Rozpustnost Ve vodé - nemisitelna nebo velmi malo misitelna

V tucich - neurcena

Samozapalnost > 230 °C
OBSAH SKLADOVE CISLO
10 | kanystr RMO 111
30 | kanystr RMO 111
200 | sud RMO 111

Veskeré produkty spolec¢nosti REMACHEM a.s., které jsou chemickou smési nebo nebezpecnou chemickou smési, jsou radné klasifikovany, znaceny a vybaveny bezpecnostnimi listy v souladu s
chemickym zakonem a pfislusnymi pfedpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpeCnostni list, ktery je volné k dispozici na nasich webovych strankach www.remachem.cz, pfipadné u nasich
obchodnich zastupcd a v obchodnim oddéleni spole¢nosti. VSichni uzivatelé produktd spole¢nosti REMACHEM a.s. jsou ze zakona povinni seznamit se s technickym a bezpecnostnim listem pfislusného
vyrobku a zajistit tak spravny postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technicka doporuceni, ktera pfedavame s nejlepsim védomim, nemohou postihnout
veskeré detaily a podminky prislusné aplikace a ve vztahu k pravim tretich osob neosvobozuji uZivatele od vlastnich zkousek a testl. Proto je uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé
aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti.
Spole¢nost REMACHEM a.s. ruci za deklarovanou kvalitu svych vyrobkd a vlastnosti popsané v technickych a bezpec¢nostnich listech.
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